
6991P 600W G9.5
230V 1CT
Descriere familie produs
Lămpi halogene de cuarţ cu filament de
construcţie compactă, foarte apropiat de o
sursă de lumină ideală
Tehnologie P3

Caracteristici
• Consumul redus de energie permite flexibilitate în operarea corpurilor de iluminat împreună cu regulatori ai

intensităţii luminoase 
• Tehnologie P3 pentru fiabilitate, calitate şi libertate:
• Fiabilitate - durată de viaţă mai mare cu mai puţine defecţiuni timpurii
• Calitate - caracteristici de înmagazinare excelente şi o performanţă constantă în timp
• Libertate - atât la design-ul corpului de iluminat, cât şi la poziţia de ardere

Avantaje
• Construcţia îmbunătăţită a filamentului creşte rezistenţa la şocuri
• Combinaţia concepţiei inovative a reflectorului corpului de iluminat cu lămpile Philips Compact Source oferă o

eficienţă crescută întregului sistem optic

Utilizare
• Iluminat de studio, de scenă şi de varietăţi

Corpuri de iluminat
• Aceste lămpi sunt soluţia ideală pentru recentele generaţii de corpuri de iluminat cu performanţe ridicate

Date produs
Cod comanda 518910 25
Cod produs 871150051891025
Denumire produs 6991P 600W G9.5 230V 1CT
Produs - Denumire comanda 6991P 600W G9.5 230V 1CT/10
Tip impachetare 2 Carton
Bucati per pachet 1
Configuratie Impachetare 10
Pachete per box 10
Cod de bare per produs (EAN1) 8711500518910
Cod de bare per pachet (EAN2)
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Date produs
Cod de bare per box (EAN3) 8711500520982
Cod logistic - 12NC 9245 386 44228
Cod ILCOS
Masa neta per bucata 24.000 GR
Succesor
Cod Philips 6991P
Cod ANSI GLB
Descriere sistem Tehnologie P3
Soclu/Baza G9.5
Finisaj invelis Clar
Forma filamentului Bi-plan
Pozitie de functionare any
Aplicatie Principala Divertisment
Viata la 50% caderi 1500 hr
Clasificare Putere Lampa 600W
Tensiune 230V
Fuzee HBC reactie rapida 4 V
Indice de redare a culorilor 100 Ra8
Flux luminos Lampa 13000 Lm
Dimensiuni Filament (WxH) [mm] 9.0x16.0
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Soclu/Baza G9.5
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Pozitie de functionare any

XHENCS

C D L

Denumire
produs Max Max Nom

6991P 600W
G9.5 230V

1CT
101 20 60.5
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