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TIVA 1030 1/2DR/ML-SN

TIVA 1030 MDR/ML-SN – Ø260
TIVA 1030 SDR/ML-SN – Ø300
TIVA 1130 DDR/ML-SN – Ø385

TIVA 1030 1/2DR/ML-SN TIVA 1030 SDR/ML-SN TIVA 1130 DDR/ML-SNTIVA 1030 MDR/ML-SN
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TIVA 1030 1/2DR/ML-DB

TIVA 1030 MDR/ML-DB – Ø260
TIVA 1030 SDR/ML-DB – Ø300
TIVA 1130 DDR/ML-DB – Ø385

TIVA 1030 1/2DR/ML-DB TIVA 1030 SDR/ML-DBTIVA 1030 MDR/ML-DB TIVA 1130 DDR/ML-DB

Plafonieră / Плафониера

Plafonieră / Плафониера


clopotul: sticlă îndoită, vopsită din interior / 
suportul: tablă de oţel / inelul: lemn / 
suruburile de fi xare: alamă


абажур: отлято стъкло, боядисано отвътре / 
рама: стоманена ламарина / обръч: дървесина / 
държачи закрепващи абажура: месинг

suprafaţa abajurului difuzează uniform lumina / повърхност на абажура равномерно разсейваща светлината

0,5 203 x 2,5 1/-/-

TIVA 1030 1/2DR/ML-SN 70740 brad / чам max 60 500

TIVA 1030 MDR/ML-SN 70730 brad / чам max 60 720

TIVA 1030 SDR/ML-SN 70720 brad / чам max 60 970

TIVA 1130 DDR/ML-SN 70710 brad / чам 2 x max 60 1600

220-240V~ 50/60Hz


clopotul: sticlă îndoită, vopsită din interior / 
suportul: tablă de oţel / inelul: lemn / 
suruburile de fi xare: alamă


абажур: отлято стъкло, боядисано отвътре / 
рама: стоманена ламарина / обръч: дървесина / 
държачи закрепващи абажура: месинг

suprafaţa abajurului difuzează uniform lumina / повърхност на абажура равномерно разсейваща светлината

0,5 203 x 2,5 1/-/-

TIVA 1030 1/2DR/ML-DB 70741 stejar / дъб max 60 500

TIVA 1030 MDR/ML-DB 70731 stejar / дъб max 60 720

TIVA 1030 SDR/ML-DB 70721 stejar / дъб max 60 970

TIVA 1130 DDR/ML-DB 70711 stejar / дъб 2 x max 60 1600

220-240V~ 50/60Hz


