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ARDEA-BI

ARDEA-SR
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ARDEA 1030 1/2/ML-BI

ARDEA 1030 M/ML-BI – Ø270
ARDEA 1030 S/ML-BI – Ø305
ARDEA 1130 D/ML-BI – Ø385

ARDEA 1030 1/2/ML-BI ARDEA 1030 S/ML-BI ARDEA 1130 D/ML-BIARDEA 1030 M/ML-BI
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ARDEA 1030 1/2G/ML-SR

ARDEA 1030 MG/ML-SR – Ø260
ARDEA 1030 SG/ML-SR – Ø310
ARDEA 1130 DG/ML-SR – Ø375

ARDEA 1030 1/2G/ML-SR ARDEA 1030 SG/ML-SRARDEA 1030 MG/ML-SR ARDEA 1130 DG/ML-SR

Plafonieră / Плафониера

Plafonieră / Плафониера


clopotul: sticlă îndoită, vopsită din interior / 
suportul, inelul: oţel galvanizat / 
suruburile de fi xare: alamă


абажур: отлято стъкло, боядисано отвътре / 
рама, обръч: галванизирана стомана / 
държачи закрепващи абажура: месинг

0,5 203 x 2,5 1/-/-

ARDEA 1030 1/2/ML-BI 70788 alb / бял max 60 490

ARDEA 1030 M/ML-BI 70786 alb / бял max 60 800

ARDEA 1030 S/ML-BI 70784 alb / бял max 60 800

ARDEA 1130 D/ML-BI 70782 alb / бял 2 x max 60 1270

220-240V~ 50/60Hz

suprafaţa abajurului difuzează uniform lumina / повърхност на абажура равномерно разсейваща светлината


clopotul: sticlă îndoită, vopsită din interior / 
suportul, inelul: oţel galvanizat / 
suruburile de fi xare: alamă


абажур: отлято стъкло, боядисано отвътре / 
рама, обръч: галванизирана стомана / 
държачи закрепващи абажура: месинг

suprafaţa abajurului difuzează uniform lumina / повърхност на абажура равномерно разсейваща светлината

0,5 203 x 2,5 1/-/-

ARDEA 1030 1/2G/ML-SR 70771 argintiu / сребърен max 60 490

ARDEA 1030 MG/ML-SR 70766 argintiu / сребърен max 60 670

ARDEA 1030 SG/ML-SR 70761 argintiu / сребърен max 60 800

ARDEA 1130 DG/ML-SR 70756 argintiu / сребърен 2 x max 60 1270

220-240V~ 50/60Hz


