
Soarele, sursa vieţii noastre, este şi sursa noastră de căldură şi 

lumină. Datorită luminii soarelui, fiinţele vii pot trăi, îşi pot întregi 

ciclul energetic şi pot să crească. Chiar şi în miezul iernii simţim 

căldură pe corpul nostru atunci când razele soarelui pătrund 

printre nori. Acest lucru nu înseamnă că pământul se încălzeşte 

dintr-o dată. Simţim căldura pentru că fotonii din care sunt 

formaţi razele de lumină îşi lasă în urmă energia pe suprafeţele de 

care se ciocnesc.

Împreună cu lumina vizibilă, de la soare ajung pe Pământ şi unde 

infraroşii. Undele infraroşii sunt cele care transferă cel mai eficient 

căldura şi care contribuie la încălzirea Pământului. Principiul de 

funcţionare al încălzitoarelor cu raze infraroşii UFO se bazează pe 

acest fenomen. Încălzitorul începe să emită raze infraroşii cu 

lungime de undă medie după doar 30 de secunde de la pornire.

Sistemele de încălzire pe care le utilizăm în locuinţele noastre fac 

parte în general din două categorii: cu convecţie (sistemele clasice 

care transferă căldura prin intermediul aerului) şi radiante (sisteme 

care transferă căldura prin radiaţie).

Sistemele cu convecţie transferă căldura către suprafeţe prin 

mişcarea aerului încălzit dintr-un loc în altul. Aceasta înseamnă că 

ele trebuie să încălzească în întregime aerul din încăpere pentru a 

putea să o încălzească. Astfel, în funcţie de volumul încăperii, 

poate dura aproximativ 40 de minute până când o încăpere de 

dimensiuni medii este încălzită suficient pentru a ne simţi 

confortabil. Cheltuim mare parte din banii noştri pe încălzirea 

aerului chiar înainte de a simţi efectul încălzirii.

Cu aceste sisteme apar pierderi uriaşe de căldură datorită faptului 

că aerul cald se ridică spre plafon. De asemenea, aerul cald se dilată 

şi scapă prin locuri slab izolate ca uşile şi ferestrele. Când aerul cald 

atinge plafonul, pereţii, uşile, ferestrele şi podeaua, apar pierderi 

de căldură mai mici sau mai mari, în funcţie de gradul de izolare al 

acestora. Pot fi necesare investiţii considerabile în termoizolare 

pentru a reduce aceste pierderi.

Pe măsură ce sistemele de încălzire cu convecţie încălzesc aerul din 

încăpere, umiditatea aerului scade. Scăderea umidităţii relative, 

care trebuie să se fie între 40% şi 60%, poate cauza dificultăţi la 

respiraţie. Din acest motiv mai ales persoanele care suferă de astm 

se simt neplăcut în încăperi încălzite prin metode clasice.

Încălzitoarele UFO sunt foarte diferite de sistemele de încălzire 

clasice. Încălzitoarele UFO încălzesc corpul nostru în acelaşi fel în 

care soarele încălzeşte Pământul. Avem nevoie de un anumit 

număr de calorii pentru a ne încălzi corpul. Încălzitoarele cu 

convecţie consumă energie inutil pentru a creşte temperatura 

mediului ca să ne furnizeze aceste calorii. Încălzitoarele cu unde 

infraroşii UFO transferă căldura direct pe corpul nostru, pe hainele 

noastre şi pe obiectele din jurul nostru cu ajutorul fotonilor. Astfel 

ne asigură numărul necesar de calorii fără a consuma energie 

pentru încălzirea aerului.

Ele nu încălzesc mai întâi tavanul, ci încălzesc direct oamenii şi 

obiectele din jurul lor. Obiectele încălzite din jurul oamenilor 

contribuie la încălzirea aerului din întreaga încăpere. În plus, 

carcasa din aluminiu a încălzitoarelor UFO se comportă ca 

încălzitoare cu convecţie, încălzind în mod eficient aerul din jur. 

Datorită acestor proprietăţi, încălzitoarele UFO sunt mult mai 

economice şi mai eficiente decât cele cu convecţie.
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Căldura din viaţa ta!

Avantajele încălzitoarelor UFO 

faţă de încălzitoarele cu convecţie



Atunci când un încălzitor cu raze infraroşii UFO îşi transmite energia 

direct corpului nostru, acesta contribuie la activarea metabolismu-

lui nostru prin stimularea circulaţiei sângelui. Umiditatea relativă a 

aerului este păstrată la un nivel confortabil. Persoanele cu boli ale 

căilor respiratorii superioare şi astmaticii simt disconfort în spaţiile 

încălzite prin sisteme cu convecţie. Aceste inconveniente sunt 

eliminate de încălzirea cu UFO.

Deoarece încălzitoarele UFO nu consumă oxi-genul din încăpere 

(spre deosebire de încăl-zitoarele cu lemne, cărbune sau gaz), ele 

nu pro-voacă dureri de cap sau mirosuri neplăcute şi nu emană 

particule arse în aer. Astfel nu există riscul intoxicării. Costurile de 

instalare şi de exploatare ale încălzitoarelor UFO sunt foarte reduse.

Datorită faptului că încălzitoarele cu raze infraroşii încălzesc în 

adâncime, acestea sunt utilizate şi ca fizioterapie pentru muşchi şi 

încheieturi dureroase.

Costurile energiei cresc zi de zi. Încălzitoarele cu raze infraroşii UFO 

încep să încălzească în doar 30 de secunde. Datorită eficienţei 

crescute în transferul căldurii, acestea vă vor reduce consumul de 

energie şi vor contribui la protejarea mediului prin utilizarea 

eficientă a resurselor energetice.

Încălzitoarele UFO încălzesc prin lumină infraroşie, acestea nu sunt 

afectate de vânt sau curenţi de aer. Vă oferă posibilitatea de a 

redirecţiona şi controla căldura emisă. Nu numai că vă vor ţine cald 

în casă, ci şi în aer liber. Le puteţi utiliza eficient şi confortabil în 

locuri cum ar fi: curţi interioare, balcoane, terase, garaje, ateliere etc.

În comparaţie cu sistemele de încălzire clasice, încălzitoarele cu 

raze infraroşii UFO transferă căldura cu până la 80% mai eficient. În 

funcţie de mai mulţi factori, cum ar fi dimensiunea camerei, 

calitatea izolaţiei, anotimpul etc., gradul de eficienţă creşte.

Avantajele încălzitoarelor UFO faţă de încălzitoarele cu convecţie



Termen de garanţie : 3 ani 

Durată de viaţă filament : 9000 de ore

Control putere  : 5 niveluri, prin telecomandă (1800 Watt, 

    2100 Watt, 2400 Watt, 2700 Watt, 3000 Watt)

Termen de garanţie : 3 ani 

Durată de viaţă filament : 9000 de ore

Control putere  : Pornire-oprire cu termostat

Termen de garanţie : 2 ani 

Durată de viaţă filament : 8000 de ore

Control putere  : Pornire-oprire cu termostat

Termen de garanţie : 2 ani 

Durată de viaţă filament : 8000 de ore

Control putere  : 5 niveluri, prin telecomandă (1800 Watt, 

    2100 Watt, 2400 Watt, 2700 Watt, 3000 Watt)

Putere Tensiune   Frecvenţă          Suprafaţă încălzită   Dimensiuni          Greutate

Putere Tensiune   Frecvenţă          Suprafaţă încălzită   Dimensiuni          Greutate

În aer liber                   Înăuntru

În aer liber                   Înăuntru
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Modele de încălzitoare UFO



Modele de încălzitoare UFO

Înăuntru

Notă: Aceste teste au fost efectuate la temperatura camerei de 21 ± 1 ºC (70 ºF).

Notă: Aceste teste au fost efectuate la temperaturi exterioare de 19 ± 1 ºC (66 ºF) în aer liber, fără vânt. 

Aceste valori pot varia în funcţie de condiţiile din mediul exterior şi unghiul de conexiune al încălzitorului.

În aer liber

Distanţe de încălzire UFO 

în interior şi în aer liber



Dacă încălzitorul UFO este amplasat direct asupra zonei încălzite, 

îndreptat înainte, o cantitate considerabilă de căldură se ridică spre 

tavan. Înclinând încălzitorul în jos şi îndreptându-l spre zona pe 

care doriţi să o încălziţi va preveni eventualele pierderi de căldură 

din cauza aerului cald care se ridică spre tavan.

Evitaţi montarea încălzitorului UFO îndreptat spre o fereastră. În 

cazul unei astfel de montări o parte din lumina emisă de încălzitor 

va scăpa prin fereastră, cauzând pierderi de căldură.

Pentru a utiliza încălzitorul UFO mai confortabil în dormitor, nu îl 

montaţi deasupra patului, ci pe peretele opus sau pe unul din 

pereţii laterali, pentru ca încălzirea să fie uniformă.

În spaţii de mari dimensiuni ca fabrici, ateliere, magazine, restau-

rante şi birouri, îndreptaţi încălzitoarele UFO spre zonele unde sunt 

sau vor fi concentrate persoanele. Asiguraţi-vă că zonele pe care 

doriţi să le încălziţi se află în raza de acţiune a încălzitorului.

Utilizarea corectă şi eficientă a 
încălzitoarelor UFO



Montaţi încălzitorul UFO la o înălţime de cel puţin 1,80 m (5’10”) de 

la podea, conform valorilor de distanţă de la tavan şi de la pereţi 

indicaţi în Ghidul Utilizatorului.

Nu utilizaţi niciodată încălzitorul UFO în poziţie verticală sau 

înclinată. Verificaţi ca încălzitorul să se afle în poziţie orizontală în 

cursul funcţionării. În cazul utilizării greşite, firul de rezistenţă al 

încălzitorului se poate supraîncălzi şi se poate prăbuşi spre extremi-

tatea amplasată mai jos datorită gravitaţiei, ducând la deteriorarea 

încălzitorului.

Dacă utilizaţi încălzitorul UFO pe stativ, verificaţi ca încălzitorul să 

fie echilibrat şi în poziţie orizontală. Prindeţi cablul de alimentare cu 

o clemă pe spatele stativului, fiindcă altfel greutatea acestuia ar 

putea trage în jos o extremitate a încălzitorului, acesta putându-se 

înclina într-o parte.

Atunci când părăsiţi camera sau zona încălzită, opriţi încălzitorul 

UFO. Puteţi economisi mai mult din costurile de încălzire utilizând 

încălzitorul astfel. Încălzitorul începe să încălzească în 30 de 

secunde de la pornire, deci nu are rost să îl lăsaţi în funcţiune când 

nu sunteţi în încăpere. De asemenea, puteţi mări eficienţa 

încălzitorului prin curăţarea regulată a reflectorului.

Montaţi încălzitorul UFO la cel puţin 1 m (3' 3 ft) distanţă de materi-

ale inflamabile cum ar fi: perdelele din baie, perdelele de la ferestre 

etc. Păstraţi o distanţă de cel puţin 1 m (3' 3 ft) faţă de căzile de baie, 

cabinele de duş, chiuvete şi orice alte zone cu apă (pentru unităţile 

fără  protecţie IP34).



În loc de a încălzi întreaga suprafaţă a caselor sau birourilor cu 

încălzire centrală, încălzirea unei anumite camere sau zone va 

scădea în mod substanţial consumul de energie. Încălzitorul cu raze 

infraroşii asigură o încălzire mai eficientă şi mai economică datorită 

faptului că va începe să încălzească în doar 30 de secunde. Există 

multe exemple pentru locurile în care poate fi utilizat încălzitorul 

UFO: săli de conferinţe, holuri, băi, camere ale copiilor, camere de 

lucru, restaurante, birouri etc. Într-o cameră de aproximativ 30 mp 

(322 sq. ft), rar utilizată, un încălzitor UFO este de două ori mai 

eficient şi mai economic decât un încălzitor cu convecţie.

Chiar şi în spaţii mai mari, zona efectiv utilizată sau unde se află persoane poate fi relativ mică în raport cu suprafaţa totală. În asemenea 

locuri, încălzirea locală aplicată acolo unde se află oameni este mai eficientă decât încălzirea întregii încăperi. Câteva exemple pentru 

această utilizare: locuri de muncă în fabrici, saloane de prezentare, casierii, mese rezervate în restaurante. În funcţie de dimensiunea 

spaţiului, încălzirea cu un încălzitor UFO doar a spaţiului de lucru într-o magazie ar fi de circa 10 ori mai eficientă decât încălzirea acestuia cu 

un încălzitor cu convecţie.

Încălzirea numai a meselor ocupate de clienţi sau a casieriilor unde sunt prezenţi clienţi şi casieri reprezintă o utilizare mai eficientă a energiei.

Utilizări ale încălzitoarelor UFO

Locuri unde încălzirea locală este necesară



Exemple de spaţii în aer liber şi semi-deschise: restaurante, baruri, 

cafenele, zone de fumat etc. Datorită UFO vă puteţi utiliza terasele 

şi balcoanele şi în timpul iernii.

• Luminiscenţă la lungimea de undă de 2,4 μm, absorbită 

de majoritatea materialelor.

• Cel mai bun profil de reflexie. Dispune de o carcasă din 

aluminiu protejată anticoroziv şi o structură reflectoare.

• Durata medie de viaţă a filamentului: 9000 ore.

• Încălzeşte imediat.

• Încălzeşte numai unde şi când este necesar.

• Căldura furnizată poate fi redirecţionată.

• Încălzire sănătoasă.

• Nu cauzează dureri de cap fiindcă nu consumă oxigen.

• Nu usucă aerul ambiental.

• Nu este afectat de vânt sau curenţi de aer.

• Economic.

• Fără egal în locuri greu de încălzit sau cu pierderi mari 

de căldură.

Vă veţi putea bucura de locurile din curţile interioare ale restauran-

telor şi a altor locaţii şi în timpul iernii fără a fi nevoiţi să intraţi 

pentru a vă încălzi.
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Zone deschise şi semi-deschise

Specificaţii ale încălzitoarelor UFO


